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Орган  по  подтверждению  соответствия  БИН  960740000539,  Товарищество  с  ограниченной  ответственностью  "Текс",
юридический  адрес:  Республика  Казахстан,  Алмалинский  район,  город  Алматы,  улица  Маметовой,  67/1/н.п.1,  индекс:
050050,  фактический  адрес:  Республика  Казахстан,  Алмалинский  район,  город  Алматы,  улица  Маметовой,  67/1,  н.п.1,
индекс:  050050

Настоящий  сертификат  удостоверяет,  что  должным  образом  идентифицированная  продукция  Растворители:  очиститель
монтажной пены ТЕХНОНИКОЛЬ PROFESSIONAL; : , ; очиститель монтажной пены ТЕХНОНИКОЛЬ MASTER: , ; СТО
72746455-3.6.11-2016 изм. 5; серийное производство

код ТН ВЭД ЕАЭС 3814009000

изготовленная  ООО  «Строительная  химия  ТЕХНОНИКОЛЬ»  ,  юридический  адрес:  Российская  Федерация,  390047,
Рязанская  обл.,  г.  Рязань,  Восточный  Промузел,  д.  21

соответствует  требованиям  безопасности,  установленным  в  ТР  РК  "Требования  к  маркировке  продукции",  утвержден
приказом Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 21 мая 2021 года № 348-НҚ ; ТР утв. ПП РК №1398
«Требования к безопасности лакокрасочных материалов и растворителей» от 29.12.2007 г; ЕСЭГТ утв. реш.Ком.ТС№299 от
28.05.2010 г Глава II, Раздел 19, Подраздел 4, п.4.1; ГОСТ 31089-2003, пп.4.4.1 таблица 1 п.1, 2, 4, 6;

Заявитель  (изготовитель,  продавец)  ООО  «ТехноНИКОЛЬ-Строительные  системы»,,  юридический  адрес:  Российская
Федерация,  129110,  РФ,  г.Москва,  ул.  Гиляровского,  д.  47,  стр.5,  этаж  5,  помещение  I,  комната  13

Сертификат выдан на основании протоколов испытаний № СМ/290424/14, СМ/290424/15 от 29/04/2024г.,  испытательного
центра ТОО "Текс" (  аттестат:  КZ.Т.02.0650);  акта анализа состояния производства от 22/02/2024г.;

Дополнительная  информация  Периодическую  оценку  за  сертифицированной  продукцией  осуществляет  ОПС  продукции
ТОО "Текс" один раз в год; Хранить и перевозить баллоны следует строго в вертикальном положении, в сухих условиях.
Температурный  режим  транспортировки  от  -10  до  40  С.  Температурный  режим  хранения  от  5  до  25  С.  Запрещается
хранение  под  прямыми  солнечными  лучами  и  нагревания  выше  +50  С.;  Схема  сертификации  3;
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